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Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IPPhone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP

Ïðîäóêò áåç êîíêóðåíöèÿ.

Linksys PAP2 å òåëåôîíåí àäàïòåð, îñèãóðÿâàù âèñîêîêà÷åñòâåíè òåëåôîííè óñëóãè ïðåç Âàøàòà êàáåëíà/DSL âðúçêà ñ Èíòåðíåò. Ïðîñòî ãî ñâúðæåòå êúì äîìàøíàòà
èëè îôèñ-ìðåæàòà è ïîëó÷àâàòå 2 íåçàâèñèìè ëèíèè çà òåëåôîííè è ôàêñ óñëóãè, ðàáîòåùè ïàðàëåëíî ñ Èíòåðíåò êîíåêöèÿòà. Âñåêè îò äâàòà òåëåôîííè ïîðòà
ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí ñ ðàçëè÷åí VîIP äîñòàâ÷èê, ïîëó÷àâàéêè ñàìîñòîÿòåëåí òåëåôîíåí/ôàêñ íîìåð.
Óñòðîéñòâîòî ñå êîíôèãóðèðà è óïðàâëÿâà ïðåç óåá-èíòåðôåéñ èëè äèðåêòíî ñ òåëåôîííèÿ àïàðàò, òåæè åäâà 140 ãð., è ïðåäëàãà èçêëþ÷èòåëíî ïîäðîáíè îïöèè çà 
íàñòðîéêà, êàêòî è âñè÷êè ïîïóëÿðíè òåëåôîííè åêñòðè ñ êîèòî ñòå ñâèêíàëè - Caller ID, Call Waiting, Call Forwarding, Distinctive Ring, Voice Mail...
Îáîãàòåòå Âàøàòà Èíòåðíåò êîíåêöèÿ ñ íåîãðàíè÷åíèòå âúçìîæíîñòè íà òåõíîëîãèÿòà Voice-Over-IP!

Èíòåðíåò Êàáåëåí/DSL
Ìîäåì

Ìàðøðóòèçàòîð Linksys PAP2
òåëåôîíåí àäàïòåð

Òåëåôîí

Ôàêñ-àïàðàò

2 ñòàíäàðòíè òåëåôîííè ïîðòà (RJ-11) çà âðúçêà
ñ òåëåôîííè/ôàêñ àïàðàòè
100 Mbps RJ-45 Ethernet ïîðò çà âðúçêà ñ ìðåæàòà
Session Initiation Protocol (SIP) v2 Voice ïðîòîêîë
Ïîääúðæàíè Voice êîäåöè: 
G.711, G.723.1, G.726, G.729 A
DTMF äåòåêöèÿ è ãåíåðèðàíå
DHCP ïîääðúæêà
Êîíôèãóðèðàíå ñ óåá-áðàóçúð èëè ñ êëàâèàòóðàòà
íà òåëåôîííèÿ àïàðàò ïîñðåäñòâîì ãëàñîâè êîìàíäè

ÇÀÁÅËÅÆÊÀ: 
Çà äà ìîæåòå äà ïîëçâàòå LINKSYS PAP2, å íåîáõîäèìî äà èìàòå äîñòúï äî VoIP óñëóãè.
Îáúðíåòå ñå êúì Âàøèÿ Èíòåðíåò äîñòàâ÷èê çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ.
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